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VÍCEÚ � ELOVÉ VÁLCE 5 A� 25 TUN 
 

·  tla� ná síla od 5 do 25 tun 
·  odolnost proti ne� istotám v oleji  – provedení S  
·  úplná stranová únosnost  – odolnost proti 

bo� ním a excentrickým silám – p�i zvyšování 
bo� ní síly dojde d�íve k posunutí nebo naklo-
pení válce – nedojde k poškození vodících a 
t� snících ploch 

·  vysoká �ivotnost daná konstruk � ním provede-
ním a pou�itím kvalitních materiál �  t� snících 
prvk�  

·  povrch pístnice z tvrdochromu a stírací krou�ek um o� � ují pou�ití i v nep �íznivých podmínkách 
·  zp� tný pohyb pístu pomocí vratné pru�iny 
·  p� ipojení na zdroj tlakového oleje pomocí standardní rychlospojky 
·  závitové otvory na spodní ploše pro upevn� ní na r� zná za�ízení 
·  volitelné tla� né ter� e na � ele pístu pro p� izp� sobení k druhu zát� �e 
·  maximální pracovní tlak 70 MPa 
 
 

Parametry válc�   

Typ. 
nosnost 

 
t 

Model 
 
 
 

Max. 
síla* 

 
kN 

Zdvih 
 
 

Mm 

Plocha 
pístu 

 
cm 2 

Zdvih. 
objem 

 
cm 3 

Pr� m� r 
D 
 

mm 

Výška 
H 
 

mm 

Hmotnost 
** 
 

kg 

5 U5-45S 49,5 45 7,1 32 45 107 1,7 

10 U10-25S 111,3 25 15,9 40 62 93 1,9 

10 U10-45S 111,3 45 15,9 72 62 113 2,6 

10 U10-90S 111,3 90 15,9 143 62 168 3,3 

10 U10-150S 111,3 150 15,9 239 62 233 4,3 

15 U15-25S 166,3 25 23,8 59 75 103 2,1 

15 U15-50S 166,3 50 23,8 119 75 128 3,5 

15 U15-100S 166,3 100 23,8 238 75 185 4,9 

15 U15-150S 166,3 150 23,8 356 75 235 6,6 

15 U15-200S 166,3 200 23,8 475 75 285 7,6 

25 U25-25S 269,4 25 38,5 96 95 113 5,5 

25 U25-50S 269,4 50 38,5 192 95 138 6,3 

25 U25-100S 269,4 100 38,5 385 95 190 9,0 

25 U25-150S 269,4 150 38,5 577 95 240 10,5 

25 U25-200S 269,4 200 38,5 770 95 290 14,0 

25 U25-250S 269,4 250 38,5 962 95 340 17,0 
 

* Maximální síla p�i tlaku ve válci 70 MPa 
**  Hmotnost v� etn�  rychlospojky, krycí matice, tla� ného ter� e a olejové nápln�  
 
 

Tyto válce jsou navr�eny jako univerzální, to zname ná, �e krom �  obvyklého pou�ití na zvedací, p �ípadn�  
sni�ovací práce je mo�né je pou�ít jako silový prve k r� zných za�ízení (lisy, upínací za�ízení, p�ípravky na stahování 
nalisovaných sou� ástí, rozpínací za�ízení apod.). S válci je mo�né docílit vysoký praco vní výkon díky rychlým pra-
covním takt� m a velké tla� né síle. Jsou ur� eny pro velký po� et pracovních cykl� . Uplatní se p�edevším v t� �kém 
pr� myslu, ve stavebnictví a p� i veškerých údr�bá �ských a montá�ních pracech. 

Válce jsou dodávány se standardním vybavením, tj. se základním tla� ným ter� em, krycí objímkou na vn� j-
ším závitu a rychlospojkou pro p� ipojení ke zdroji tlakového oleje. 
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Rozm� r �  válc�   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Typ. 
nosnost 

 
t 

Model 
 
 
 

D 
 
 

mm 

D1 
 
 

mm 

D2 
 
 
 

D3 
 
 
 

D4 
 
 
 

H 
 
 

mm 

H1 
 
 

mm 

H2 
 
 

mm 

H3 
 
 

mm 

H4 
 
 

mm 

H5 
 
 

mm 

H6 
 
 

mm 

K 
 
 

mm 

G 
 
 
° 

5 U5-45S 45 25 M45x1,5 M18x1,5 M6 107 152 25 16 14 12 5 30 6 

10 U10-25S 62 40 M62x2 M30x1,5 M8 93 118 30 21 16 16 6 38 6 

10 U10-45S 62 40 M62x2 M30x1,5 M8 113 158 30 21 16 16 6 38 6 

10 U10-90S 62 40 M62x2 M30x1,5 M8 168 258 30 21 16 16 6 38 6 

10 U10-150S 62 40 M62x2 M30x1,5 M8 233 383 30 21 16 16 6 38 6 

15 U15-25S 75 50 M75x2 M36x1,5 M10 103 128 40 21 18 18 8 50 6 

15 U15-50S 75 50 M75x2 M36x1,5 M10 128 178 40 21 18 18 8 50 6 

15 U15-100S 75 50 M75x2 M36x1,5 M10 185 285 40 21 18 18 8 50 6 

15 U15-150S 75 50 M75x2 M36x1,5 M10 235 385 40 21 18 18 8 50 6 

15 U15-200S 75 50 M75x2 M36x1,5 M10 285 485 40 21 18 18 8 50 6 

25 U25-25S 95 63 M95x2 M48x2 M12 113 138 50 24 20 14 10 62 0 

25 U25-50S 95 63 M95x2 M48x2 M12 138 188 50 24 20 14 10 62 0 

25 U25-100S 95 63 M95x2 M48x2 M12 190 298 50 24 20 14 10 62 0 

25 U25-150S 95 63 M95x2 M48x2 M12 240 398 50 24 20 14 10 62 0 

25 U25-200S 95 63 M95x2 M48x2 M12 290 498 50 24 20 14 10 62 0 

25 U25-250S 95 63 M95x2 M48x2 M12 340 598 50 24 20 14 10 62 0 
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VÍCEÚ � ELOVÉ VÁLCE 50 A� 90 TUN 
 

·  tla� ná síla od 50 do 90 tun 
·  odolnost proti ne� istotám v oleji  – provedení S  
·  úplná stranová únosnost  – odolnost proti bo� ním a excentrickým silám – p�i zvyšování bo� ní síly dojde d�íve 

k posunutí nebo naklopení válce – nedojde k poškození vodících a t� snících ploch 
·  jsou opat�eny madlem pro lepší manipulaci 
·  vysoká �ivotnost daná konstruk � ním provedením a pou�itím kvalitních materiál �  t� snících prvk�  
·  povrch pístnice z tvrdochromu a stírací krou�ek um o� � ují pou�ití i v nep �íznivých podmínkách 
·  zp� tný pohyb pístu pomocí vratné pru�iny 
·  p� ipojení na zdroj tlakového oleje pomocí standardní rychlospojky 
·  závitové otvory a závit na t� lese na spodní ploše pro upevn� ní na r� zná za�ízení 
·  volitelné tla� né ter� e na � ele pístu pro p� izp� sobení k druhu zát� �e 
·  maximální pracovní tlak 70 MPa 
 
 

Parametry válc�   
 

Typ. 
nosnost 

 
t 

Model 
 
 
 

Max. 
síla* 

 
kN 

Zdvih 
 
 

Mm 

Plocha 
pístu 

 
cm 2 

Zdvih. 
objem 

 
cm 3 

Pr� m� r 
D 
 

mm 

Výška 
H 
 

mm 

Hmotnost 
** 
 

kg 

50 U50-50S 496,2 50 70,9 354 130 162 17 

50 U50-100S 496,2 100 70,9 709 130 212 20 

50 U50-150S 496,2 150 70,9 1 063 130 262 23 

50 U50-200S 496,2 200 70,9 1 418 130 312 26 

50 U50-250S 496,2 250 70,9 1 772 130 362 29 

50 U50-300S 496,2 300 70,9 2 126 130 412 32 

90 U90-50S 929,1 50 132,7 664 170 202 30 

90 U90-100S 929,1 100 132,7 1 327 170 252 36 

90 U90-150S 929,1 150 132,7 1 991 170 302 42 

90 U90-200S 929,1 200 132,7 2 655 170 352 48 

90 U90-250S 929,1 250 132,7 3 318 170 402 53 

90 U90-300S 929,1 300 132,7 3 982 170 452 59 

*   Maximální síla p�i tlaku ve válci 70 MPa 
**  Hmotnost v� etn�  rychlospojky, krycí matice, tla� ného ter� e a olejové nápln�  
 
 
 

Tyto válce jsou navr�eny jako univerzální, to zname ná, �e krom �  obvyklého pou�ití na zvedací, p �ípadn�  
sni�ovací práce je mo�né je pou�ít jako silový prve k r� zných za�ízení (lisy, upínací za�ízení, p�ípravky na stahování 
nalisovaných sou� ástí, rozpínací za�ízení apod.). S válci je mo�né docílit vysoký praco vní výkon díky rychlým pra-
covním takt� m a velké tla� né síle. Jsou ur� eny pro velký po� et pracovních cykl� . Uplatní se p�edevším v t� �kém 
pr� myslu, ve stavebnictví a p� i veškerých údr�bá �ských a montá�ních pracech. 

Válce jsou dodávány se standardním vybavením, tj. se základním tla� ným ter� em, krycí objímkou na vn� j-
ším závitu a rychlospojkou pro p� ipojení ke zdroji tlakového oleje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



KGF HYDRAULIKA s.r.o. 

 

KGF HYDRAULIKA s.r.o. Heršpická 13, 656 92  Brno 
tel : +420 608 276 475, tel/fax : +420 543 245 870,  www.kgf.cz   kgf@kgf.cz 

 

5 

Rozm� ry válc�   

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Typ. 
nosnost 

 
t 

Model 
 
 
 

D 
 
 

mm 

D1 
 
 

mm 

D2 
 
 
 

D3 
 
 

mm 

D4 
 
 
 

H 
 
 

mm 

H1 
 
 

mm 

H2 
 
 

mm 

H3 
 
 

mm 

H4 
 
 

mm 

H5 
 
 

mm 

K 
 
 

mm 

M 
 
 

mm 

N 
 
 

mm 

50 U50-50S 130 80 M130x2 71 M12 162 212 55 13 20 3 95 50 126 

50 U50-100S 130 80 M130x2 71 M12 212 312 55 13 20 3 95 50 126 

50 U50-150S 130 80 M130x2 71 M12 262 412 55 13 20 3 95 50 126 

50 U50-200S 130 80 M130x2 71 M12 312 512 55 13 20 3 95 50 126 

50 U50-250S 130 80 M130x2 71 M12 362 612 55 13 20 3 95 50 126 

50 U50-300S 130 80 M130x2 71 M12 412 712 55 13 20 3 95 50 126 

90 U90-50S 170 95 M170x3 90 M12 202 252 65 16 20 5 140 50 126 

90 U90-100S 170 95 M170x3 90 M12 252 352 65 16 20 5 140 50 126 

90 U90-150S 170 95 M170x3 90 M12 302 452 65 16 20 5 140 50 126 

90 U90-200S 170 95 M170x3 90 M12 352 552 65 16 20 5 140 50 126 

90 U90-250S 170 95 M170x3 90 M12 402 652 65 16 20 5 140 50 126 

90 U90-300S 170 95 M170x3 90 M12 452 752 65 16 20 5 140 50 126 



KGF HYDRAULIKA s.r.o. 

 

KGF HYDRAULIKA s.r.o. Heršpická 13, 656 92  Brno 
tel : +420 608 276 475, tel/fax : +420 543 245 870,  www.kgf.cz   kgf@kgf.cz 

 

6 

KRÁTKÉ VÁLCE 10 A� 50 TUN 
 

·  tla� ná síla od 10 do 50 tun 
·  závitové otvory na spodní ploše pro upevn� ní na r� zná za�ízení 
·  tvrzené antikorozní plochy válce – provedení H  
·  odolnost proti ne� istotám v oleji  – provedení S  
·  model K50-100HS je opat�en madlem pro lepší manipulaci 
·  zp� tný pohyb pístu pomocí vratné pru�iny 
·  p� ipojení na zdroj tlakového oleje pomocí standardní rychlospojky 
·  maximální pracovní tlak 70 MPa 
 
 

Parametry válc�   

* Maximální síla p�i tlaku ve válci 70 MPa 
 
 

Jsou speciáln�  konstruovány pro pou�ití tam, kde je t �eba p�i malé volné výšce docílit co nejv� tšího zdvihu, 
a to zejména p�i zvedání a posunování na menší výšky � i vzdálenosti. Výhodou je rovn� � nízká hmotnost vzhledem 
k tla� né síle a vysoký pracovní výkon dosahovaný díky rychlým pracovním takt� m. Uplatní se p�edevším ve staveb-
nictví, v t� �kém pr � myslu a p� i veškerých údr�bá �ských a montá�ních pracích.  
 
 
 

Rozm� ry válc�  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Typ. 
nosnost 

 
t 

Model 
 
 
 

Max. 
síla* 

 
kN 

Zdvih 
 
 

mm 

Plocha 
pístu 

 
cm 2 

Zdvih. 
objem 

 
cm 3 

Pr� m� r 
D 
 

mm 

Výška 
H 
 

mm 

Hmotnost 
 
 

kg 

10 K10-40HS 111,3 40 15,9 64 70 85 2,5 

15 K15-45HS 166,3 45 23,8 107 80 95 3,5 

25 K25-60HS 269,4 60 38,5 231 95 116 5,6 

50 K50-60HS 496,2 60 70,9 425 125 126 10,5 

50 K50-100HS 496,2 100 70,9 425 125 170 16,5 

Typ. 
nosnost 

 
t 

Model 
 
 
 

D 
 
 

mm 

D1 
 
 

mm 

H 
 
 

mm 

H1 
 
 

mm 

F 
 
 

mm 

K 
 
 

mm 

D4 
 
 
 

H4 
 
 

mm 

G 
 
 
° 

10 K10-40HS 70 40 85 125 1 38 M8 8 3 

15 K15-45HS 80 50 95 140 1 50 M10 9 3 

25 K25-60HS 95 63 116 176 2 62 M12 8 3 

50 K50-60HS 125 80 126 186 2 95 M12 9 3 

50 K50-100HS 125 80 170 275 2 95 M12 9 3 
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KRÁTKÉ VÁLCE 90 A� 140 TUN 
 

·  tla� ná síla od 90 do 140 tun 
·  závitové otvory na spodní ploše pro upevn� ní na r� zná za�ízení 
·  tvrzené antikorozní plochy válce – provedení H  
·  odolnost proti ne� istotám v oleji  – provedení S  
·  jsou opat�eny madlem pro lepší manipulaci 
·  zp� tný pohyb pístu pomocí vratné pru�iny  
·  p� ipojení na zdroj tlakového oleje pomocí standardní rychlospojky 
·  maximální pracovní tlak 70 MPa  
 
 

Parametry válc�   

* Maximální síla p�i tlaku ve válci 70 MPa 
 
 

Jsou speciáln�  konstruovány pro pou�ití tam, kde je t �eba p�i malé volné výšce docílit co nejv� tšího zdvihu, 
a to zejména p�i zvedání a posunování do menší výšky � i na vzdálenosti. Výhodou je rovn� � nízká hmotnost vzhle-
dem k tla� né síle a vysoký pracovní výkon dosahovaný díky rychlým pracovním takt� m. Uplatní se p�edevším ve 
stavebnictví, v t� �kém pr � myslu a p� i veškerých údr�bá �ských a montá�ních pracích.  
 

Rozm� ry válc�  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Typ. 
nosnost 

 
t 

Model 
 
 
 

Max. 
síla* 

 
kN 

Zdvih 
 
 

mm 

Plocha 
pístu 

 
cm 2 

Zdvih. 
objem 

 
cm 3 

Pr� m� r 
D 
 

mm 

Výška 
H 
 

mm 

Hmotnost 
 
 

kg 

90 K90-60HS 929,1 60 132,7 796 170 146 22,5 

90 K90-100HS 929,1 100 132,7 1 327 170 198 24,7 

90 K90-150HS 929,1 150 132,7 1 991 170 248 26,9 

140 K140-80HS 1 407,4 80 201,0 2 010 205 185 41,0 

Typ. 
nosnost 

 
t 

Model 
 
 
 

 D 
 
 

 mm 

D1 
 
 

mm 

 H 
 
 

 mm 

H1 
 
 

mm 

F 
 
 

 mm 

K 
 
 

 mm 

 D4 
 
 

 

H4 
 
 

mm 

M 
 
 

 mm 

 N 
 
 

 mm 

90 K90-60HS  170 95  146 206  2 140   M12 11  50  126 

90 K90-100HS  170 95  198 298  2 140   M12 11  50  126 

90 K90-150HS  170 95  248 398  2 140   M12 11  50  126 

140 K140-80HS  205 115  185 265  2 140   M12 14  50  126 
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PLOCHÉ VÁLCE 5 TUN 
 

·  minimální stavební výška vzhledem ke zdvihu p�i zachování úplné stranové únosnosti 
·  dopln� ny válce s v� tším zdvihem  
·  úplná stranová únosnost  – odolnost proti 

bo� ním a excentrickým silám – p�i zvyšo-
vání bo� ní síly dojde d�íve k posunutí nebo 
naklopení válce – nedojde k poškození vo-
dících a t� snících ploch 

·  zp� tný pohyb pístu pomocí vratné pru�iny 
·  p� ipojení na zdroj tlakového oleje pomocí standardní rychlospojky 
·  maximální pracovní tlak 70 MPa 
 
 

Parametry válc�   

* Maximální síla p�i tlaku ve válci 70 MPa 
 
 

Ploché válce jsou vhodné pro pou�ití v prostoru s v elmi malou volnou výškou na manipulaci s t� �kými b �e-
meny, nap�. p� i ustavování stroj�  na základ, p� i údr�bá �ských a montá�ních pracech nebo jako první válce p �ed na-
sazením válc�  s v� tším zdvihem. Jejich p�edností je rychlost pracovních takt� , nízká hmotnost a malé rozm� ry p� i 
vysoké tla� né síle. 
 

Rozm� ry válc�  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 P5-16 P5-6 *se dodává standartn �  s hadicí 300 mm 
 

Typ. 
nosnost 

 
t 

Model 
 
 
 

B 
 
 

mm 

D 
 
 

mm 

D1 
 
 

mm 

H 
 
 

mm 

H1 
 
 

mm 

F 
 
 

mm 

A1 
 
 

mm 

A2 
 
 

mm 

K 
 
 

mm 

K1 
 
 

mm 

K2 
 
 

mm 

G 
 
 
° 

5 P5-6 42 60 25 33 39 1 21 22 28 10 5,3 0 

5 P5-16 42 60 25 43 59 1 21 22 28 10 5,3 6 

 
 
 

Typ. 
nosnost 

 
t 

Model 
 
 
 

Max. 
síla* 

 
kN 

Zdvih 
 
 

mm 

Plocha 
pístu 

 
cm 2 

Zdvih. 
objem 

 
cm 3 

Pr� m� r 
D 
 

mm 

Výška 
H 
 

mm 

Hmotnost 
 
 

kg 

5 P5-6 49,5 6 7,1 2,9 60 33 0,8 

5 P5-16 49,5 16 7,1 7,8 60 43 1,0 
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PLOCHÉ VÁLCE 10 TUN 
 

·  minimální stavební výška vzhledem ke zdvihu p�i zachování úplné stranové únosnosti 
·  dopln� ny válce s v� tším zdvihem  
·  tvrzené antikorozní plochy válce – provedení H  
·  odolnost proti ne� istotám v oleji  – provedení S  
·  úplná stranová únosnost  – odolnost proti bo� ním a excentrickým silám – p�i zvyšo-

vání bo� ní síly dojde d�íve k posunutí nebo naklopení válce – nedojde k poškození vo-
dících a t� snících ploch 

·  zp� tný pohyb pístu pomocí vratné pru�iny 
·  p� ipojení na zdroj tlakového oleje pomocí standardní rychlospojky 
·  maximální pracovní tlak 70 MPa 
 

Parametry válc�  

* Maximální síla p�i tlaku ve válci 70 MPa 
 

Ploché válce jsou vhodné pro pou�ití v prostoru s v elmi malou volnou výškou na manipulaci s t� �kými b �e-
meny, nap�. p� i ustavování stroj�  na základ, p� i údr�bá �ských a montá�ních pracech nebo jako první válce p �ed na-
sazením válc�  s v� tším zdvihem. Jejich p�edností je rychlost pracovních takt� , nízká hmotnost a malé rozm� ry p� i 
vysoké tla� né síle. 

Rozm� ry válc�  

Typ. 
nosnost 

 
t 

Model 
 
 
 

B 
 
 

mm 

D 
 
 

mm 

D1 
 
 

mm 

H 
 
 

mm 

H1 
 
 

mm 

F 
 
 

mm 

A1 
 
 

mm 

A2 
 
 

mm 

K 
 
 

mm 

D4 
 
 

 

H4 
 
 

mm 

G 
 
 
° 

10 P10-9H 58 68 40 39 48 1 29 24 38 M8 12 6 

10 P10-11HS 58 68 40 43 54 1 29 24 38 M8 12 6 

10 P10-21HS 58 68 40 53 74 1 29 24 38 M8 12 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Typ. 
nosnost 

 
t 

Model 
 
 
 

Max. 
síla* 

 
kN 

Zdvih 
 
 

mm 

Plocha 
pístu 

 
cm 2 

Zdvih. 
objem 

 
cm 3 

Pr� m� r 
D 
 

mm 

Výška 
H 
 

mm 

Hmotnost 
 
 

kg 

10 P10-9H 111,3 9 15,9 11,3 68 39 1,0 

10 P10-11HS 111,3 11 15,9 13,8 68 43 1,1 

10 P10-21HS 111,3 21 15,9 26,4 68 53 1,3 
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PLOCHÉ VÁLCE 25-50 TUN 
 

·  minimální stavební výška vzhledem ke zdvihu p�i zachování úplné stranové únosnosti 
·  dopln� ny válce s v� tším zdvihem  
·  tvrzené antikorozní plochy válce – provedení H  
·  odolnost proti ne� istotám v oleji  – provedení S  
·  úplná stranová únosnost  – odolnost proti bo� ním a excentrickým 

silám – p�i zvyšování bo� ní síly dojde d�íve k posunutí nebo naklo-
pení válce – nedojde k poškození vodících a t� snících ploch 

·  mají kulatý tvar 
·  zp� tný pohyb pístu pomocí vratné pru�iny 
·  ni�ší hmotnost u v � tších nosností 
·  p� ipojení na zdroj tlakového oleje pomocí standardní rychlospojky 
·  maximální pracovní tlak 70 MPa 
 
 

Parametry válc�   

* Maximální síla p�i tlaku ve válci 70 MPa 
 
 

Ploché válce jsou vhodné pro pou�ití v prostoru s v elmi malou volnou výškou na manipulaci s t� �kými b �e-
meny, nap�. p� i ustavování stroj�  na základ, p� i údr�bá �ských a montá�ních pracech nebo jako první válce p �ed na-
sazením válc�  s v� tším zdvihem. Jejich p�edností je rychlost pracovních takt� , nízká hmotnost a malé rozm� ry p� i 
vysoké tla� né síle. 
 

Rozm� r �  válc�  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Typ. 
nosnost 

 
t 

Model 
 
 
 

Max. 
síla* 

 
kN 

Zdvih 
 
 

mm 

Plocha 
pístu 

 
cm 2 

Zdvih. 
objem 

 
cm 3 

Pr� m� r 
D 
 

mm 

Výška 
H 
 

mm 

Hmotnost 
 
 

kg 

25 P25-12HS 269,4 12 38,5 46,2 95 58 3,1 

25 P25-22HS 269,4 22 38,5 84,7 95 68 3,5 

25 P25-40HS 269,4 40 38,5 153,9 95 86 4,2 

50 P50-16HS 496,2 16 70,9 113,4 122 70 6,1 

50 P50-25HS 496,2 25 70,9 177,2 122 79 6,7 

50 P50-40HS 496,2 40 70,9 283,2 122 94 7,6 

Typ. 
nosnost 

 
t 

Model 
 
 
 

D 
 
 

mm 

D1 
 
 

mm 

H 
 
 

mm 

H1 
 
 

mm 

F 
 
 

mm 

K 
 
 

mm 

D4 
 
 

 

H4 
 
 

mm 

G 
 
 
° 

25 P25-12HS 95 63 58 70 2 62 M12 8 3 

25 P25-22HS 95 63 68 89 2 62 M12 8 3 

25 P25-40HS 95 63 86 122 2 62 M12 8 3 

50 P50-16HS 122 80 70 86 2 95 M12 8 3 

50 P50-25HS 122 80 79 104 2 95 M12 8 3 

50 P50-40HS 122 80 94 134 2 95 M12 8 3 
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PLOCHÉ VÁLCE 90-140 TUN 
 

·  minimální stavební výška vzhledem ke zdvihu p�i zachování úplné stranové únosnosti 
·  dopln� ny válce s v� tším zdvihem  
·  tvrzené antikorozní plochy válce – provedení H  
·  odolnost proti ne� istotám v oleji  – provedení S  
·  úplná stranová únosnost  – odolnost proti bo� ním a excentrickým silám – p�i zvyšování bo� ní síly dojde d�íve 

k posunutí nebo naklopení válce – nedojde k poškození vodících a t� snících ploch 
·  jsou opat�eny madlem pro lepší manipulaci 
·  zp� tný pohyb pístu pomocí vratné pru�iny 
·  ni�ší hmotnost u v � tších nosností 
·  p� ipojení na zdroj tlakového oleje pomocí standardní rychlospojky 
·  maximální pracovní tlak 70 MPa 
 

Parametry válc�  

* Maximální síla p�i tlaku ve válci 70 MPa 
 

Ploché válce jsou vhodné pro pou�ití v prostoru s v elmi malou volnou výškou na manipulaci s t� �kými b �e-
meny, nap�. p� i ustavování stroj�  na základ, p� i údr�bá �ských a montá�ních pracech nebo jako první válce p �ed na-
sazením válc�  s v� tším zdvihem. Jejich p�edností je rychlost pracovních takt� , nízká hmotnost a malé rozm� ry p� i 
vysoké tla� né síle. 
 

Rozm� ry válc�  

Typ. 
nosnost 

 
t 

Model 
 
 
 

D 
 
 

mm 

D1 
 
 

mm 

H 
 
 

mm 

H1 
 
 

mm 

F 
 
 

mm 

K 
 
 

mm 

D4 
 
 
 

H4 
 
 

mm 

90 P90-16HS 164 95 86 102 2 76 M12 9 

90 P90-25HS 164 95 95 120 2 76 M12 9 

90 P90-40HS 164 95 110 150 2 76 M12 9 

140 P140-16HS 192 115 100 116 2 140 M12 9 

140 P140-30HS 192 115 114 144 2 140 M12 9 

140 P140-50HS 192 115 134 184 2 140 M12 9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Typ. 
nosnost 

 
t 

Model 
 
 
 

Max. 
síla* 

 
kN 

Zdvih 
 
 

mm 

Plocha 
pístu 

 
cm 2 

Zdvih. 
objem 

 
cm 3 

Pr� m� r 
D 
 

mm 

Výška 
H 
 

mm 

Hmotnost 
 
 

kg 

90 P90-16HS 929,1 16 132,7 212 164 86 16 

90 P90-25HS 929,1 25 132,7 332 164 95 18 

90 P90-40HS 929,1 40 132,7 531 164 110 21 

140 P140-16HS 1 407 16 201,1 322 192 100 26 

140 P140-30HS 1 407 30 201,1 603 192 114 30 

140 P140-50HS 1 407 50 201,1 1 006 192 134 35 
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KRÁTKÉ VÁLCE S POJISTNOU MATICÍ 
25 A� 400 TUN 

 
Výhody oproti b � �ným válc � m s pojistnou maticí : 
·  Odolné v �� i ne� istotám a vod �  - speciální úprava pístu omezuje 

vniknutí ne� istot z okolního prost�edí i z oleje mezi vodící a t� snící 
plochy - provedení S , tvrzený a antikorozní vnit�ní povrch brání ko-
rozi p� i p�ípadném vniknutí vody a zvyšuje odolnost proti poškození  
ne� istotami - provedení H 

·  Dimenzovány na úplné stranové zatí�ení p � i malé výšce - 
úplným stranovým zatí�ením se rozumí takové, p � i kterém ji� hrozí 
nebezpe� í naklopení nebo posunutí válce 

·  Zp� tný pohyb pomocí vratné pru�iny - podstatn�  urychluje práci zejména p�i více opera� ních cyklech  
 
Další parametry : 
·  tla� ná síla 25 a� 400 tun 
·  maximální pracovní tlak 70 MPa 
·  omezení zdvihu pístu pomocí p�epoušt� cích otvor�  
·  p� ipojení na zdroj tlakového oleje pomocí standardní rychlospojky 
·  závitové otvory na spodní ploše pro upevn� ní na r� zná za�ízení 
·  modely KM90 a KM140 jsou opat�eny madlem, v� tší modely záv� snými oky 
 

Parametry válc�  
 

* Maximální síla p�i tlaku ve válci 70 MPa  
 

 
Jsou speciáln�  konstruovány pro pou�ití tam, kde je t �eba p�i malé volné výšce docílit co nejv� tšího zdvihu, 

a to zejména p�i zvedání a posunování do menší výšky � i na vzdálenosti. Výhodou je  rovn� � nízká hmotnost 
vzhledem k tla� né síle a zafixování b �emena v po�adované poloze  pomocí pojistné matice. Uplatní se p�edevším 
ve stavebnictví, v t� �kém pr � myslu a p� i veškerých údr�bá �ských a montá�ních pracech.  

Typ. 
nosnost 

 
t 

Model 
 
 
 

Max. 
síla* 

 
kN 

Zdvih 
 
 

mm 

Plocha 
pístu 

 
cm 2 

Zdvih. 
objem 

 
cm 3 

Pr� m� r 
D 
 

mm 

Výška 
H 
 

mm 

Hmotnost 
 
 

kg 

25 KM25-60HS 269,4 60 38,47 230,8 95 140 6,8 

25 KM25-100HS 269,4 100 38,47 384,4 95 180 9,1 

25 KM25-150HS 269,4 150 38,47 577,1 95 230 10,6 

50 KM50-60HS 496,2 60 70,85 425,1 125 153 13,4 

50 KM50-100HS 496,2 100 70,85 708,5 125 193 16,9 

50 KM50-150HS 496,2 150 70,85 1 062,8 125 243 21,3 

90 KM90-80HS 929,1 80 132,67 1 061,4 165 198 29,0 

90 KM90-150HS 929,1 150 132,67 1 990,1 165 268 39,3 

140 KM140-80HS 1 407,4 80 201,06 1 608,5 205 220 54,0 

140 KM140-150HS 1 407,4 150 201,06 3 015,9 205 290 67,0 

200 KM200-100HS 1 984,7 100 283,39 2 833,9 245 275 89,2 

200 KM200-150HS 1 984,7 150 283,39 4 250,9 245 325 105,4 

300 KM300-100HS 2 908,3 100 415,47 4 154,7 290 330 141,0 

300 KM300-150HS 2 908,3 150 415,47 6 232,1 290 380 162,0 

400 KM400-100HS 4 070,0 100 572,27 5 722,7 340 370 263,0 

400 KM400-150HS 4 070,0 150 572,27 8 583,9 340 420 298,5 
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 Rozm� ry válc�  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Typ. 
nosnost 

 
t 

Model 
 
 
 

D 
 
 

mm 

D1 
 
 

mm 

H 
 
 

mm 

H1 
 
 

mm 

F 
 
 

mm 

J 
 
 

mm 

K 
 
 

mm 

D4 
 
 

 

H4 
 
 

mm 

M 
 
 

mm 

N 
 
 

mm 

25 KM25-60HS 95 70 140 200 2 15 62 M12 11 - - 

25 KM25-100HS 95 70 180 280 2 15 62 M12 11 - - 

25 KM25-150HS 95 70 230 380 2 15 62 M12 11 - - 

50 KM50-60HS 125 95 154 214 3 20 95 M12 9 - - 

50 KM50-100HS 125 95 194 294 3 20 95 M12 9 - - 

50 KM50-150HS 125 95 244 394 3 20 95 M12 9 - - 

90 KM90-80HS 165 130 198 278 4 27 140 M12 14 50 126 

90 KM90-150HS 165 130 268 418 4 27 140 M12 14 50 126 

140 KM140-80HS 205 160 220 300 4 35 140 M12 14 50 126 

140 KM140-150HS 205 160 290 440 4 35 140 M12 14 50 126 

200 KM200-100HS 245 190 275 375 5 42 140 M12 14 - - 

200 KM200-150HS 245 190 325 525 5 42 140 M12 14 - - 

300 KM300-100HS 290 230 330 430 5 50 140 M12 14 - - 

300 KM300-150HS 290 230 380 530 5 50 140 M12 14 - - 

400 KM400-100HS 340 270 370 470 5 55 140 M12 14 - - 

400 KM400-150HS 340 270 420 570 5 55 140 M12 14 - - 



KGF HYDRAULIKA s.r.o. 

 

KGF HYDRAULIKA s.r.o. Heršpická 13, 656 92  Brno 
tel : +420 608 276 475, tel/fax : +420 543 245 870,  www.kgf.cz   kgf@kgf.cz 

 

14 

DVOJ� INNÉ VÁLCE 50 A 90 TUN 
 

Dvoj� inné válce lze vyu�ít v p �ípadech, kde je pot�eba p� sobit silou ve dvou sm� rech, p�ípadn�  tam, kde je 
pot�eba krom�  �ízeného zvedání b�emeno i � ízen�  spoušt� t a kde je t�eba p�i dlouhých 
hadicích a v� tších zdvihových objemech spolehliv�  docílit zp� tného rychlého zdvihu 
 
Hlavní p � ednosti  

·  vysoká �ivotnost daná konstruk � ním provedením a pe � livým zpracováním 
·  povrch pístnice z tvrdochromu a stírací krou�ek umo � � ují pou�ití i v nep � ízni-

vých podmínkách 
·  povrch píst �  speciáln �  upraven ke zvýšení odolnosti proti bo � nímu namáhání 
·  p� ipojení na zdroj tlakového oleje pomocí standardníc h rychlospojek 
·  odolnost proti ne� istotám v oleji  – provedení S  
·  úplná stranová únosnost  – odolnost proti bo� ním a excentrickým silám – p�i zvy-

šování bo� ní síly dojde d�íve k posunutí nebo naklopení válce – nedojde 
k poškození vodících a t� snících ploch 

 
 
 Modifikace válc �  : 
 
 Standardní válce  (v tabulce tyto modely za� ínají písmeny DS) jsou ur� eny hlavn�  pro zvedací a sni�ovací práce. V 
p�ípad�  pot�eby je mo�né je pou�ít i na jiné ú � ely s vyu�itím závitových otvor �  na spodní stran�  válce. Tyto válce nejsou vyba-
veny závitem na t� lese válce a na � elní stran�  pístu a nelze jimi vyvodit ta�nou sílu. 
 Víceú� elové dvoj � inné válce  (v tabulce tyto modely za� ínají písmeny DU)  jsou konstruovány na zvedací, p�ípadn�  
sni�ovací práce a dále je mo�né je pou�ít jako silo vý prvek r� zných za�ízení. K tomu ú� elu jsou válce vybaveny závitem na 
t� lese a na � elní stran�  pístu a lze jimi vyvodit ta�nou sílu. Závity jsou dostupné po odmontování standardního tla� ného ter� e, 
p�ípadn�  po odmontování krytky závitu na t� lese. Stejn�  jako typy DS jsou válce vybaveny na spodní stran�  otvory se závity. 
 
 Ve spojení s vhodným � erpadlem je mo�né s válci docílit vysoký pracovní v ýkon. Uplatní se p�edevším v t� �kém pr � -
myslu, ve stavebnictví a p�i veškerých údr�bá �ských a montá�ních pracech. 
 
Standardní výbava válce : 
·  pevný tla� ný ter�  na � elní stran�  pístu 
·  krytka na vn� jší závit (u model�  DU) 
·  rychlospojky standardního provedení pro p�ipojení ke zdroji tlakového oleje  
·  pojistný ventil na válci pro ochranu pracovního prostoru 
 
V p� ípad�  t� �kého nasazení doporu � ujeme následující volitelnou výbavu :  

·  kloubový tla� ný ter�  
·  ochranný ventil 
 
 
 

Parametry válc�  
 
 
 
 

 
 

* Maximální síla p�i tlaku ve válci 70 MPa 

Typ. 
nosnost 

 
t 

Model 
 
 
 

Max. 
síla* 

Zdvih 
 
 

mm 

Plocha 
pístu 

Zdvih. 
objem 

Pr� m� r 
D 
 

mm 

Výška 
H 
 

mm 

Hmotnost 
 
 

kg 
tlak 
kN 

tah 
kN 

tlak 
cm 2 

tah 
cm 2 

tlak 
cm 3 

tah 
cm 3 

50 DU50-150S 496 144 150 70,9 20,6 1 063 310 130 295 25 

50 DS50-150S 496 144 150 70,9 20,6 1 063 310 125 263 20 

50 DU50-300S 496 144 300 70,9 20,6 2 126 619 130 445 37 

50 DS50-300S 496 144 300 70,9 20,6 2 126 619 125 413 30 

90 DU90-150S 929 323 150 133 46,1 1 991 692 170 332 49 

90 DS90-150S 929 323 150 133 46,1 1 991 692 170 290 42 

90 DU90-300S 929 323 300 133 46,1 3 982 1 384 170 782 66 

90 DS90-300S 929 323 300 133 46,1 3 982 1 384 170 762 59 
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Rozm� ry válc�  

 

Další provedení je mo�no dodat po dohod �  s výrobcem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Typ. 
nosnost 

 
t 

Model 
 
 
 

D 
 
 

mm 

D1 
 
 

mm 

D2 
 
 
 

D3 
 
 
 

D4 
 
 
 

H 
 
 

 mm  

H1 
 
 

mm 

H2 
 
 

mm 

H3 
 
 

mm 

H4 
 
 

mm 

H5 
 
 

mm 

H6 
 
 

mm 

K 
 
 

mm 

M 
 
 

mm 

N 
 
 

mm 

50 DU50-150S 130 80 M130x2 M56x3 M12  295 445 55 60 15 40 15 95 50 126 

50 DS50-150S 125 80 - - M12  263 413 - - 15 - 3 95 50 126 

50 DU50-300S 130 80 M130x2 M56x3 M12  445 745 55 60 15 40 15 95 50 126 

50 DS50-300S 125 80 - - M12  413 713 - - 15 - 3 95 50 126 

90 DU90-150S 170 105 M170x3 M72x4 M12  332 482 65 70 20 45 15 95 50 176 

90 DS90-150S 170 105 - - M12  290 462 - - 20 - 5 95 50 176 

90 DU90-300S 170 105 M170x3 M72x4 M12  482 782 65 70 20 45 15 95 50 176 

90 DS90-300S 170 105 - - M12  440 762 - - 20 - 5 95 50 176 
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TA�NÉ VÁLCE 5 A 10 TUN 
 

Pou�ití u aplikací, kde je nutno vyvodit tahovou sí lu. Pro za� len� ní do po�adované aplikace je válec vyba-
ven vn� jším závitem na hlav� , vnit�ním závitem ve dn�  a vn� jším závitem na pístnici.  
 
·  síla od p� ti tun 
·  maximální pracovní tlak 70 MPa 
·  zp� tný pohyb pístu pomocí vratné pru�iny 
·  vysoká �ivotnost válce 
·  povrch pístnice z tvrdochromu a stírací 

krou�ek umo� � ují pou�ití i v nep �íznivých 
podmínkách 

·  p� ipojení na zdroj tlakového oleje pomocí 
standardní rychlospojky 

 

Rozm� ry válc�  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Typ 
 
 

Max. 
síla 
kN 

Zdvih  
 

mm 

Max. 
objem  
cm 3 

A 
 

mm 

B 
 

mm 

C 
 

mm 

E 
 

mm 

F 
 

mm 

G 
 

mm 

H 
 

mm 

D 
 
 

D1 
 

mm 

D2 
 
 

D4 
 

mm 

Hmotn.  
 

kg 

T5-150 55,03 150 118 250 285 435 25 25 25 210 M30x2 62 M62x2 32 4,5 

T10-150 98,96 150 212 250 285 435 25 25 25 210 M30x2 75 M75x2 35 7,5 

 
 
 
 

Dodávané vidlice  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 Vn� jší vidlice Vnit�ní vidlice 

Vidlice A B C D E F G H I 

Vn� jší 153 56 62 M30x2 25 100 60 30 35 

Vnit�ní 128 56 62 M30x2 25 100 60 30 35 
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VÁLCE S PR� CHOZÍM OTVOREM OD 25 TUN 
 

JEDNO� INNÉ S VRATNOU PRU�INOU 
 
·  tla� ná síla od 25 a 50 tun 
·  tvrzené antikorozní plochy válce – provedení H  
·  odolnost proti ne� istotám v oleji  – provedení S  
·  jsou opat�eny madlem pro lepší manipulaci 
·  zp� tný pohyb pístu pomocí vratné pru�iny 
·  povrch pístnice z tvrdochromu a stírací krou�ek um o� � ují pou�ití i v nep �ízni-

vých podmínkách 
·  povrch válce a pístu je speciáln�  upraven ke zvýšení odolnosti proti bo� nímu 

namáhání 
·  p� ipojení na zdroj tlakového oleje pomocí standardní rychlospojky 
·  závitové otvory na spodní ploše pro upevn� ní na r� zná za�ízení 
·  v� tší modely opat�eny madlem pro lepší manipulaci 
·  maximální pracovní tlak 70 MPa 
 
Parametry válc�  

* Maximální síla p�i tlaku ve válci 70 MPa 
 

Pr� chozí otvor ve válci umo� � uje nap�. napínání lan a ty� í,  zvedání b�emen zav� šených na lan�  nebo na 
ty� i, demontá� zalisovaných nebo zad �ených strojních díl�  jako nap�. kolíky, � epy, h�ídele, r� zná pouzdra apod.   

Rozm� ry válc�  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
V p�ípad�  pot�eby jiných typ�  válc�  s pr� chozím otvorem 
 kontaktujte výrobce. 
 
 
 
 
 

Typ. 
nosnost 

 
t 

Model 
 
 
 

Max. 
síla* 

 
kN 

Zdvih 
 
 

mm 

Plocha 
pístu 

 
cm 2 

Zdvih. 
objem 

 
cm 3 

Pr� m� r 
D 
 

mm 

Výška 
H 
 

mm 

Hmotnost 
 
 

kg 

25 H25-75HS 278,0 75 39,71 297,8 125 153 12,0 

25 H25-150HS 278,0 150 39,71 595,7 125 228 18,0 

50 H50-75HS 531,9 75 75,99 569,9 165 173 24,0 

50 H50-150HS 531,9 150 75,99 1 139,9 165 248 34,0 

Typ. 
nosnost 

 
t 

Model 
 
 
 

D 
 
 

mm 

D1 
 
 

mm 

D2 
 
 

mm 

H 
 
 

mm 

H1 
 
 

mm 

H2 
 
 

mm 

K 
 
 

mm 

 D4 
 
 

 

 H4 
 
 

 mm 

 M 
 
 

 mm 

 N 
 
 

 mm 

25 H25-75HS 125 80 31 153 228 3 95 M12 12 - - 

25 H25-150HS 125 80 31 228 378 3 95 M12 12 50 126 

50 H50-75HS 165 115 50 173 248 3 140 M12 12 50 126 

50 H50-150HS 165 115 50 248 323 3 140 M12 12 50 126 
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HYDRAULICKÉ ROZPÍNÁKY P � ÍRUB 
 
 Umo�ní rychlé a bezpe � né oddálení p�írub p� i vým� n�  t� sn� ní, opravách potrubních armatur apod. Krom�  
hlavního uplatn� ní p� i potrubá�ských pracech lze pou�ít i v p �ípad�  demontá�e n � kterých typ�  stroj�  s p�írubovým 
spojením sk�ín� . 
 

Dodávka obsahuje: 
·  hlavice rozpínáku  
·  hydraulický válec s klínem 
·  standardní tla� ný ter�  víceú� elového válce a krycí matice závitu pro vyu�ití vál ce 

k jiným ú� el� m ne� je rozpínání p �írub 
 
 

Charakteristika: 
·  tla� ná síla 5 a 10 tun, síla vyvozena standardními víceú� elovými válci 
·  maximální pracovní tlak 70 MPa  
·  aretace ramen rozpínáku podle velikosti p�íruby 
·  zp� tný pohyb pístu pomocí vratné pru�iny 
·  dva modely, které pokryjí v� tšinu velikostí normalizovaných p�írub potrubí 
·  p� ipojení na zdroj tlakového oleje pomocí standardní rychlospojky 
·  volitelné klíny pro v� tší oddálení p�írub 
·  po odmontování hlavice a klínu lze válec vybavit tla� ným ter� em a krytkou závitu 

a pou�ít i pro jiný ú � el  
 

Parametry rozpínák�  

Model 
 
 
 

Hydr. 
válec 

 
 

Max. 
síla 

 
kN 

Zdvih 
 
 

mm 

Plocha 
pístu 

 
cm 2 

Zdvih. 
objem 

 
cm 3 

A 
 
 

mm 

B 
 
 

mm 

B1 
 
 

mm 

C 
 
 

mm 

D 
 
 

mm 

E 
 
 

mm 

F 
 
 

mm 

Max. 
tlouš � ka 
p� íruby 

mm 

Rozm� r  
šroubu 
p� íruby 

mm 

Hmotnost 
 
 

kg 

RP 5 U5-45 49,5 45 7,1 31,8 21 1,5 40 17 154 200 205 2 x 67 16 - 30 3,5 

RP 10 U10-45 111,3 50 15,9 79,5 25 1,5 40 28 230 250 295 2 x 100 30 - 48 9,0 

RP 10L U10-45 111,3 50 15,9 79,5 25 1,5 40 28 380 250 445 2 x 175 30 - 48 15,0 

 
 

Dodávané klíny 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Doporu� ená sestava pro rozpínací práce:  
·  RP5 nebo RP10 v� etn�  klín�  
·  Ru� ní vysokotlaké � erpadlo PJ-500  
·  Vysokotlaká hadice p� im�� ené délky 

Klín 
 

Model 
rozpínáku 

B 
mm 

B1 
mm 

KRP5 - 1 RP 5 1,5 40 

KRP5 - 2 RP 5 12 50 

KRP10 - 1 RP 10 a RP 10L 1,5 40 

KRP10 - 2 RP 10 a RP 10L 22 60 
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HYDRAULICKÝ STAHOVÁK 15t 
 
 Umo� � uje  rychlé a bezpe� né stahování nalisovaných sou� ástí nap�. lo�isek, ozubených kol, �emenic apod. 
Mechanismus stahováku udr�uje bezpe � n�  ta�ná ramena v pracovní poloze a zabra � uje jejich prokluzování po sta-
hované sou� ásti. Konstrukce umo� � uje pou�ití dvou nebo t � í ta�ných ramen podle okam�ité pot �eby, p� i� em� p �e-
m� na je snadná a rychlá. 
 
 

Dodávka obsahuje: 
·  vlastní stahovák se t�emi rameny  
·  hydraulický válec s vým� nnými tla� nými hroty  
·  standardní tla� ný ter�  víceú� elového válce a krycí matice závitu pro vyu�ití vál -

ce k jiným ú� el� m. 
 
 

Charakteristika: 
·  Stahovací  síla 15  tun, síla vyvozena standardními víceú� elovými válci 
·  maximální pracovní tlak 70 MPa 
·  aretace ramen stahováku podle velikosti stahované sou� ásti 
·  zp� tný pohyb pístu pomocí vratné pru�iny 
·  p� ipojení na zdroj tlakového oleje pomocí standardní rychlospojky 
·  volitelné hroty pro r� zné velikosti sou� ástí 
·  po odmontování válce a hrotu lze válec vybavit tla� ným ter� em a krytkou závitu a pou�ít i pro jiný ú � el 
 
 

Parametry stahováku 

Model 
 
 
 

Hydr. 
válec 

 
 

Max. 
síla 

 
kN 

Zdvih 
 
 

mm 

Plocha  
pístu 

 
cm 2 

Zdvih 
objem 

 
cm 3 

A 
 
 

mm 

B 
max. 

 
mm 

C 
 
 

mm 

D 
 
 

mm 

E 
 
 

mm 

F 
 
 

mm 

Hmotnost 
 
 

kg 

ST15 – 2/3 U15-150 166,3 150 23,76 365 30 - 390 260 580 13,8 9,5 20 23,0 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



KGF HYDRAULIKA s.r.o. 

 

KGF HYDRAULIKA s.r.o. Heršpická 13, 656 92  Brno 
tel : +420 608 276 475, tel/fax : +420 543 245 870,  www.kgf.cz   kgf@kgf.cz 

 

20 

Dodávané p� íslušenství 

Adaptér Prodlou�ení 
 

Hrot 1 Hrot 2 
 
 
Doporu� ená sestava pro stahovací práce:  
 
·  stahovák ST15 – 2/3 v� etn�  p�íslušenství 
·  ru� ní vysokotlaké � erpadlo PJ-500 
·  vysokotlaká hadice p� im�� ené délky 
·  zástr� ka rychlospojky 
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RU� NÍ VYSOKOTLAKÁ � ERPADLA 
JEDNOSTUP� OVÁ A DVOUSTUP� OVÁ PRO JEDNO� INNÉ VÁLCE 

 
 Jsou vhodná p�edevším tam, kde je po�adována snadná p �enosnost, jednoduchost ovládání a vysoká po-
hotovost pou�ití, zvlášt �  pro práce menšího objemu a  kde není p�ípoj el. energie. 
 

P� ednosti:          
·  vypoušt� cí ventil s plynulou regulací   
·  pojistný ventil pro omezení maximálního tlaku  
·  druhý pojistný ventil proti p�etí�ení ze strany spot �ebi� e u 

dvoustup� ových provedení 
·  automatické odleh� ení NT stupn�  p� i dosa�ení p �epínacího tlaku 

dvoustup� ových provedení 
·  lehká a pevná konstrukce 
·  tvrzená sedla všech ventil�  
·  tvrzené antikorozní t� snící plochy píst�  
·  jemný filtr v sání - vysoká spolehlivost a �ivotno st 
·  nádr� uzav �ená zátkou s pojistným ventilem u dvoustup� ových 

provedení – t� snost p� i p�eprav�  i práci, ochrana proti p�etlakování nádr�e 
·  bezpe� ná aretace páky pro p�enášení 
  

Rozm� ry � erpadel 

 
 

 
 

Parametry � erpadel 

Typ 
Po� et 

stup ��  

Objem oleje na 1 
zdvih 

Maximální tlak Síla 
na 

páce 

Nádr� 

P� ipojovací 
závit 

Hmotnost 

NT 
stupe �  

VT 
stupe �  

NT 
stupe �  

VT 
stupe �  

Objem 
oleje 

U�ite � ný 
objem 

bez oleje s olejem 

cm 3 cm 3 MPa MPa N cm 3 cm 3 kg kg 

PJ-500 1 - 2 - 70 400 550 500 3/8”-18 NPT 3,3 3,8 

PD-1300 2 18 2 3 70 400 1 580 1 300 3/8”-18 NPT 4,9 6,3 

PD-1600 2 18 2 3 70 360 1 910 1 600 3/8”-18 NPT 5,1 6,8 

PD-2000 2 18 2 3 70 310 2 380 2 000 3/8”-18 NPT 5,3 7,4 

PD-3000 2 18 2 3 70 400 3 360 3 000 3/8”-18 NPT 6,8 9,8 

PD-3600 2 18 2 3 70 360 4 030 3 600 3/8”-18 NPT 7,2 10,8 

PD-4500 2 18 2 3 70 310 4 980 4 500 3/8”-18 NPT 7,8 12,2 

 

TYP A B C D E F G H 

PJ-500 130 453,0 74 470 110 417 95 7 

PD-1300 170 482,5 114 495 160 445 145 7 

PD-1600 170 542,5 114 555 160 505 145 7 

PD-2000 170 629,5 114 640 160 592 145 7 

PD-3000 207 479,5 150 495 160 442 145 7 

PD-3600 207 540,5 150 555 160 503 145 7 

PD-4500 207 626,5 150 640 160 589 145 7  PJ-500, PD-1300 - PD-2000                      PD-3000 - PD-6000  
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NO�NÍ VYSOKOTLAKÁ � ERPADLA 
 
       
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parametry no�ních � erpadel  
 

Typ 
Po� et 

stup ��  

Objem oleje na 1 
zdvih 

Maximální tlak Síla 
na 

páce 

Nádr� 

P� ipojovací 
závit 

Hmotnost 

NT 
stupe �  

VT 
stupe �  

NT 
stupe �  

VT 
stupe �  

Objem 
oleje 

U�ite � ný 
objem 

bez oleje s olejem 

cm 3 cm 3 MPa MPa N cm 3 cm 3 kg kg 

PDN-600 2 18 2 3 70 440 730 600 3/8”-18 NPT 6,3 7,0 

PDN-900 2 14 1,5 3 70 470 1 100 900 3/8”-18 NPT 5,5 6,5 

PDN-1400 2 18 2 3 70 440 1 620 1 400 3/8”-18 NPT 7 8,4 

 

 
 
 
 

·  pojistný ventil pro omezení maximálního tlaku 
·  druhý pojistný ventil proti p�etí�ení  ze strany spot �ebi� e 
·  automatické odleh� ení NT stupn�  p� i  dosa�ení p �epínacího tlaku 
·  lehká a pevná konstrukce 
·  tvrzená sedla všech ventil� , tvrzené antikorozní t� snící plochy píst� , jem-

ný filtr v sání – vysoká spolehlivost a �ivotnost 
·  nádr� uzav �ená zátkou s pojistným ventilem – t� snost p� i p�eprav�  i  práci, 

ochrana proti  p�etlakování nádr�e 
·  rozsah u�ite � ných objem�  olejových nádr�í 0,6 a� 1,4 litr �  
·  maximální tlak 70 MPa 
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P� ÍSLUŠENSTVÍ HYDRAULICKÉHO NÁ � ADÍ 
 

Vysokotlaké hadice pro tlak 70 MPa 
 

Vysokotlaké hadice jsou dodávány v délkách dle po�a davku zákazníka s koncovkami s vn� jším závitem 
3/8” - 18NPT. V p�ípad�  pot�eby je mo�né dodat hadice s jinými koncovkami.  
 
K dispozici jsou následující druhy hadic : 
 

Hadice  plastové 2 380N a gumové 2Sk6  

Hadice o jmenovité sv� tlosti DN 6 jsou ur� eny pro spojení válc�  a 
ru� ních vysokotlakých � erpadel. Provozní tlak 70 MPa. Gumové hadi-
ce jsou v míst�  spojení s koncovkou vybaveny pru�inou a plastovou 
chráni� kou, které sni�ují ohybové namáhání hadice ve spoji . 

Hadice jsou dodávány v libovolných délkách podle Vašeho 
po�adavku. 
 
 
 

Rychlospojky 
 
Zásuvka 3/8” - 18NPT 
Zástr� ka 3/8” - 18NPT 
 

Jsou ur� eny ke snadnému spojování prvk�  vysokotlaké hydraulické sou-
pravy. Zásuvka je opat�ena vnit�ním závitem 3/8”-18NPT a bývá na stran�  hadice, 
který p� ijde spojit se spot�ebi� em (hydraulickým válcem). Zástr� ka vn� jším závitem 
3/8” - 18NPT bývá dodávána s ka�dým hydraulickým vá lcem. Oba typy rychlospo-
jek jsou vybaveny ventilkem, který p� i rozpojení rychlospojky uzav�e hydraulický 
okruh a zabrání tím úniku oleje. Sou� ástí obou typ�  jsou krytky pro ochranu p�ed 
prachem v p�ípad� , kdy jednotlivé komponenty hydraulické soupravy jsou sklado-
vány nebo p�enášeny odd� len� . 

 
 

 Manometry  
 

Pomocí manometru za�azeného do hydraulického okruhu je mo�né kontrolova t 
sílu, kterou vyvine hydraulický válec. K dispozici jsou manometry do 1 000 bar v provede-
ní s glycerinovou náplní, která tlumí tlakové i mechanické rázy a prodlu�uje tím �ivotnost 
manometru.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hydraulické agregáty 
 
Hydraulický agregát s pohonem elektromotorem 
Hydraulický agregát s pohonem spalovacím motorem 
 
 

Agregáty mohou být v provedení s jedním a� � ty�mi nezávislými proudy. Podle zp� sobu pou�ití jsou agregá-
ty vybaveny rozvad�� i, hydraulickými zámky, r� zným stupn� m ochran apod.  

Manometr P � ípoj Rozsah 

Ø 100, spodní vývod s glycerinovou náplní G 1/2“ 0 – 1 000 bar 

Ø 63, spodní vývod s glycerinovou náplní G 1/4“ 0 – 1 000 bar 
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Pro sestavení slo�it � jších hydraulických sestav (nap�. na jedno � erpadlo je p� ipojeno více válc� ) je k dispozici �ada 
prvk� . 
 
 

Ventily 
 
 
Škrtící ventil SV 3/8” 

 
 
Pou�ívá se pro regulování zdvihu více válc �  p� ipoje-
ných k jednomu � erpadlu. Do hydraulického okruhu je 
za� len� n pomocí vnit�ních závit�  3/8” - 18NPT. Za�a-
zuje se do ka�dé v � tve, která je zakon� ena válcem. 
 
 
 
 
 

 
 
Ochranný ventil OV 3/8”  

Slou�í k uzav �ení válce v p�ípad� , kdy je pot�eba b�e-
meno fixovat po delší dobu ve zvednuté poloze a zvyšu-
je bezpe� nost práce s hydraulickou soupravou. Obsahu-
je uzavírací ventil, zp� tný ventil a pojistný ventil. Do hyd-
raulického okruhu je za� len� n pomocí vnit�ních závit�  
3/8” - 18NPT. Aby ventil poskytoval maximální ochranu, 
musí být p� ipojen p�ímo k válci pevným spojením (ne 
p�es hadici).  

Pokud je uzavírací ventil uzav�en, m� �e olej proudit do válce pouze 
jedním sm� rem p�es zp� tný ventil. V tomto re�imu poskytuje ventil 
ochranu proti ztrát�  tlaku v hydraulickém systému. Pokud je pot�eba b�emeno spus-
tit, musí se nap�ed uzavírací ventil otev�ít. Pojistný ventil chrání válec v p�ípad�  p�e-
tí�ení válce ve fixované poloze.  
 
 
 
 
 
 

Rozd� lova� e 
Typ  R7 Typ R3 

Rozd� lova�  R7 disponuje sedmi p�ípojnými místy 3/8”-18NPT. Rozd� lova�  R3 disponuje t�emi p�ípojnými  
Nevyu�itá p �ípojná místa je mo�no zaslepit zátkami Z3/8. místy 3/8”-18NPT. 
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Redukce 
 

 
 
 

Vsuvka 

 
 
 

Spojka 

 
 

Zátka 

 

Typ A B C  D E Na manometr  

V301 1/4”-18NPT 3/8”-18NPT 23 11 19 - 

V302 3/8”-18NPT 1/4”-18NPT 38 7 24 - 

RG1/2 G1/2“ 3/8”-18NPT 42 7 27 Ø100 G1/2“ 

RG1/4 G1/4“ 3/8”-18NPT 19 4,5 24 Ø63 G1/4“ 
E

C

A D B

 

D BA

E

C

 

Typ A B C D E 

V102 1/4”-18NPT 1/4”-18NPT 38 7 17 

V103 3/8”-18NPT 3/8”-18NPT 38 8 19 

V104 3/8”-18NPT 1/4”-18NPT 38 7 19 

Typ A B C D E 

V201 1/4”-18NPT 1/4”-18NPT 29 - 19 

V202 3/8”-18NPT 3/8”-18NPT 29 - 24 

V203 3/8”-18NPT 1/4”-18NPT 32 - 24 

C

A

E

B

 

C

E

A

 

Typ A B C D E 

Z1/4 1/4”-18NPT - 23 - 17 

Z3/8 3/8”-18NPT - 26 - 19 
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P� ÍKLADY ZAPOJENÍ ZVEDACÍCH SOUPRAV 
 
 

 
 

Jednoduché zapojení  
 
Hadice je na jednom konci pevn�  spojena s � erpadlem po-
mocí závitu 3/8”-18NPT, na druhém konci je zástr� ka rychlo-
spojky. Na spot�ebi� i je zásuvka rychlospojky. 
 

 

 
 

Zapojení s ochranným ventilem  
 
Hadice je na jednom konci pevn�  spojena s � erpadlem po-
mocí závitu 3/8”-18NPT, na druhém konci je zástr� ka rychlo-
spojky. U spot�ebi� e je za�azen ochranný ventil OV3/8 a zá-
suvka rychlospojky. 
 

 

 
 

Zapojení � erpadla a dvou spot � ebi ��   
 
Hadice je na jednom konci pevn�  spojena s � erpadlem po-
mocí závitu 3/8”-18NPT, na druhém konci je pomocí stejného 
závitu spojena s rozd� lova� em R3. Ve v� tvích k jednotlivým 
spot�ebi�� m jsou za�azeny škrtící ventily SV3/8. Na koncích 
hadic jsou zástr� ky rychlospojek a u spot�ebi��  jsou zásuvky 
rychlospojek. 
 

 

 

 
Zapojení � erpadla a dvou spot � ebi ��  se za�azením 
ochranných ventil �  
 
Hadice je na jednom konci pevn�  spojena s � erpadlem po-
mocí závitu 3/8”-18NPT, na druhém konci je pomocí stejného 
závitu spojena s rozd� lova� em R3. Ve v� tvích k jednotlivým 
spot�ebi�� m jsou za�azeny škrtící ventily SV3/8. Na koncích 
hadic jsou zástr� ky rychlospojek. U spot�ebi��  jsou ochranné 
ventily OV3/8 a zásuvky rychlospojek. 
 

 
 
 

Uvedené p�íklady zapojení zdaleka nevy� erpávají všechny mo�nosti. Krom �  zvyšování po� tu spot�ebi��  je 
mo�né do hydraulického okruhu za �azovat rychlospojky i do jiných míst ne� je uvedeno . Pro napájení n� kolika spo-
t�ebi��  je mo�né pou�ít motorového � erpadla s více proudy. 

 


