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P� ÍSLUŠENSTVÍ HYDRAULICKÉHO NÁ � ADÍ 
 

Vysokotlaké hadice pro tlak 70 MPa 
 

Vysokotlaké hadice jsou dodávány v délkách dle po�a davku zákazníka s koncovkami s vn� jším závitem 
3/8” - 18NPT. V p�ípad�  pot�eby je mo�né dodat hadice s jinými koncovkami.  
 
K dispozici jsou následující druhy hadic : 
 

Hadice  plastové 2 380N a gumové 2Sk6  

Hadice o jmenovité sv� tlosti DN 6 jsou ur� eny pro spojení válc�  a 
ru� ních vysokotlakých � erpadel. Provozní tlak 70 MPa. Gumové hadi-
ce jsou v míst�  spojení s koncovkou vybaveny pru�inou a plastovou 
chráni� kou, které sni�ují ohybové namáhání hadice ve spoji . 

Hadice jsou dodávány v libovolných délkách podle Vašeho 
po�adavku. 
 
 
 

Rychlospojky 
 
Zásuvka 3/8” - 18NPT 
Zástr� ka 3/8” - 18NPT 
 

Jsou ur� eny ke snadnému spojování prvk�  vysokotlaké hydraulické sou-
pravy. Zásuvka je opat�ena vnit�ním závitem 3/8”-18NPT a bývá na stran�  hadice, 
který p� ijde spojit se spot�ebi� em (hydraulickým válcem). Zástr� ka vn� jším závitem 
3/8” - 18NPT bývá dodávána s ka�dým hydraulickým vá lcem. Oba typy rychlospo-
jek jsou vybaveny ventilkem, který p� i rozpojení rychlospojky uzav�e hydraulický 
okruh a zabrání tím úniku oleje. Sou� ástí obou typ�  jsou krytky pro ochranu p�ed 
prachem v p�ípad� , kdy jednotlivé komponenty hydraulické soupravy jsou sklado-
vány nebo p�enášeny odd� len� . 

 
 

 Manometry  
 

Pomocí manometru za�azeného do hydraulického okruhu je mo�né kontrolova t 
sílu, kterou vyvine hydraulický válec. K dispozici jsou manometry do 1 000 bar v provede-
ní s glycerinovou náplní, která tlumí tlakové i mechanické rázy a prodlu�uje tím �ivotnost 
manometru.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hydraulické agregáty 
 
Hydraulický agregát s pohonem elektromotorem 
Hydraulický agregát s pohonem spalovacím motorem 
 
 

Agregáty mohou být v provedení s jedním a� � ty�mi nezávislými proudy. Podle zp� sobu pou�ití jsou agregá-
ty vybaveny rozvad�� i, hydraulickými zámky, r� zným stupn� m ochran apod.  

Manometr P � ípoj Rozsah 

Ø 100, spodní vývod s glycerinovou náplní G 1/2“ 0 – 1 000 bar 

Ø 63, spodní vývod s glycerinovou náplní G 1/4“ 0 – 1 000 bar 
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Pro sestavení slo�it � jších hydraulických sestav (nap�. na jedno � erpadlo je p� ipojeno více válc� ) je k dispozici �ada 
prvk� . 
 
 

Ventily 
 
 
Škrtící ventil SV 3/8” 

 
 
Pou�ívá se pro regulování zdvihu více válc �  p� ipoje-
ných k jednomu � erpadlu. Do hydraulického okruhu je 
za� len� n pomocí vnit�ních závit�  3/8” - 18NPT. Za�a-
zuje se do ka�dé v � tve, která je zakon� ena válcem. 
 
 
 
 
 

 
 
Ochranný ventil OV 3/8”  

Slou�í k uzav �ení válce v p�ípad� , kdy je pot�eba b�e-
meno fixovat po delší dobu ve zvednuté poloze a zvyšu-
je bezpe� nost práce s hydraulickou soupravou. Obsahu-
je uzavírací ventil, zp� tný ventil a pojistný ventil. Do hyd-
raulického okruhu je za� len� n pomocí vnit�ních závit�  
3/8” - 18NPT. Aby ventil poskytoval maximální ochranu, 
musí být p� ipojen p�ímo k válci pevným spojením (ne 
p�es hadici).  

Pokud je uzavírací ventil uzav�en, m� �e olej proudit do válce pouze 
jedním sm� rem p�es zp� tný ventil. V tomto re�imu poskytuje ventil 
ochranu proti ztrát�  tlaku v hydraulickém systému. Pokud je pot�eba b�emeno spus-
tit, musí se nap�ed uzavírací ventil otev�ít. Pojistný ventil chrání válec v p�ípad�  p�e-
tí�ení válce ve fixované poloze.  
 
 
 
 
 
 

Rozd� lova� e 
Typ  R7 Typ R3 

Rozd� lova�  R7 disponuje sedmi p�ípojnými místy 3/8”-18NPT. Rozd� lova�  R3 disponuje t�emi p�ípojnými  
Nevyu�itá p �ípojná místa je mo�no zaslepit zátkami Z3/8. místy 3/8”-18NPT. 
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Redukce 
 

 
 
 

Vsuvka 

 
 
 

Spojka 

 
 

Zátka 

 
 

Typ A B C  D E Na manometr  

V301 1/4”-18NPT 3/8”-18NPT 23 11 19 - 

V302 3/8”-18NPT 1/4”-18NPT 38 7 24 - 

RG1/2 G1/2“ 3/8”-18NPT 42 7 27 Ø100 G1/2“ 

RG1/4 G1/4“ 3/8”-18NPT 19 4,5 24 Ø63 G1/4“ 
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Typ A B C D E 

V102 1/4”-18NPT 1/4”-18NPT 38 7 17 

V103 3/8”-18NPT 3/8”-18NPT 38 8 19 

V104 3/8”-18NPT 1/4”-18NPT 38 7 19 

Typ A B C D E 

V201 1/4”-18NPT 1/4”-18NPT 29 - 19 

V202 3/8”-18NPT 3/8”-18NPT 29 - 24 

V203 3/8”-18NPT 1/4”-18NPT 32 - 24 
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Typ A B C D E 

Z1/4 1/4”-18NPT - 23 - 17 

Z3/8 3/8”-18NPT - 26 - 19 


